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Thông số kỹ thuật

Công suất đầu vào định mức 190 W

Tốc độ không tải 12.000 vòng/phút

Vận tốc hành trình theo quỹ đạo không tải 24.000 opm

Đường kính mạch dao động 2,0 mm

Trọng lượng 1,5 kg

Điện áp, dùng điện 230 V

Bề mặt chà mài

Đĩa chà, bề rộng 92 mm

Đĩa chà, bề dài 182 mm

Giấy nhám để kẹpk, bề rộng 93 mm

Giấy nhám để kẹp, bề dài 230 mm

Tấm giấy nhám với nút kiểu băng dán xé, chiều 
rộng

93 mm

Tấm giấy nhám với nút kiểu băng dán xé, chiều 
dài

185 mm

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn Mức độ ồn ở định mức A của 
dụng cụ điện cầm tay thông 
thường như sau: Mức áp suất 
âm thanh dB(A); Mức công 
suất âm thanh dB(A). K bất 
định = dB.

mã sản phẩm 0 601 298 0K0

EAN 3165140784009

3 miếng giấy nhám ✓

Hộp cáctông ✓
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Thông tin kinh doanh

Định vị
Thiết kế mạnh mẽ để mài dễ dàng và không mỏi trong nhiều giờ

Lợi ích người dùng
Có hệ thống kẹp dễ dàng và mạnh mẽ, đĩa chà nhám, ổ trục và chân rung để nâng cao hiệu quả làm việc
Tay nắm công thái học, độ cao dụng cụ tối ưu, đối trọng để tạo ra độ rung thấp đảm bảo làm việc thoải mái
Tấm chà nhám kim loại cho hiệu quả chà nhám tốt hơn
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