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Thông số kỹ thuật

Điện áp pin 12.0 V

Tốc độ không tải 13.000 vòng/phút

Trọng lượng không bao gồm pin 1.1 kg

Kích thước dụng cụ (chiều rộng) 80 mm

Kích thước dụng cụ (chiều dài) 144 mm

Kích thước dụng cụ (chiều cao) 252 mm

Thông tin về độ ồn/rung

Mức áp suất âm thanh 71 dB(A)

K bất định 3 dB

Mức ồn Mức độ ồn ở định mức A của 
dụng cụ điện cầm tay thông 
thường như sau: Mức áp suất 
âm thanh 71 dB(A); Mức công 
suất âm thanh dB(A). K bất 
định = 3 dB.

mã sản phẩm 0 601 6B0 0L0

EAN 3165140942614

Ống kẹp với đai ốc 1/4" 
1 600 A00 H85

✓

Ống kẹp với đai ốc 6mm 
2 609 199 144

✓

Thông tin kỹ thuật

   

   

Thông tin kinh doanh

Định vị
Bộ định tuyến biên không dây chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới - mới được định hình cho việc kiểm soát hoàn hảo

Lợi ích người dùng
Công thái học: Tay cầm thoải mái nhờ thiết kế độc đáo, trọng lượng nhẹ và điểm cân bằng lý tưởng
Nhỏ gọn: Do sự kết hợp của động cơ không chổi than và hệ thống 12V
Chuyển động không dây: Bộ định tuyến biên không dây chuyên nghiệp đầu tiên đưa đến công việc không rắc rối
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