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Thông số kỹ thuật

Công suất đầu vào định mức 1.100 W

Năng lượng va đập (theo tiêu chuẩn EPTA 05
/2016)

7.8 J

Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức 2.900 bpm

Trọng lượng 5,7 kg

Kích thước dụng cụ (chiều rộng) 103 mm

Kích thước dụng cụ (chiều dài) 460 mm

Kích thước dụng cụ (chiều cao) 235 mm

Bộ gá dụng cụ SDS max

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn Mức độ ồn ở định mức A của 
dụng cụ điện cầm tay thông 
thường như sau: Mức áp suất 
âm thanh dB(A); Mức công 
suất âm thanh dB(A). K bất 
định = dB.

mã sản phẩm 0 611 338 7K1

EAN 4053423229233

1 đục đầu nhọn, SDS max, 280 
mm 
1 618 600 023

✓

Hộp mang ✓

Tay nắm phụ 
1 619 P14 935

✓

Thông tin kỹ thuật

 

Thông tin kinh doanh

Định vị
Nhanh & Tin cậy - Chuyên gia đục MỚI!

Lợi ích người dùng
Hiệu suất cao: Năng lượng va đập cao cùng với tỷ lệ va đập lớn hơn cho hiệu quả đục cao
Độ bền cao hơn: Vòng đệm mỡ giúp ngăn rò rỉ kết hợp với nắp bụi cải tiến giúp chống bụi tốt hơn, nhờ đó cho tuổi thọ cao
Thiết kế tiện lợi: Thiết kế Vario Lock thao tác bằng một tay giúp thay mũi đục ở 12 vị trí, còn có nút khóa để làm việc liên tục
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